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Le agradecemos la compra del Juego Basico para Control Automatico de 
Casas de la marca RadioShack. El juego basico para control automatico 
de cases puede controlar haste echo modules Plug 'n Power automatica 
o instantaneamente. Su hogar puede adquirir la apariencia de un hogar 
ocupado mientras usted esta afuera si programa el minitemporizador para 
encender y apagar luces automaticamente, y edemas puede accionar 
modules para control de lamparas y electrodomesticos con un simple 
baton. 


lo que viene incluido J 

1 minitemporizador 1 modulo para control de lamparas 

guia del usuario 1 modulo para control de electrodomesticos 

1 suministro del alimentacion del minitemporizador . 
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Aspectos basicos 


intiroduccion 

antes de comenzar 

Recuerde que el minitemporizador siempre enciende las 
lamparas y electrodomesticos al momento en que usted 
oprime un boton. No recomendamos conectar cafeteras 
o calentadores al sistema de control automatico de casas. 
Si se dejan desatendidos las cafeteras y los calentadores, 
pueden resultar danados por recalentamiento y pueden 
presentar un peligro de incendio. 

Siempre tenga presente cuales electrodomesticos esta 
controlando, para evitar una situacion posiblemente 
peligrosa. 

lo que hace 

El minitemporizador se conecta en cualquier toma de 
corriente alterna del hogar y funciona como un reloj de 
alarma digital. El timbre interne de la unidad permite 
cancelar la alarma oprimiendo cualquier boton. El timbre 
de la alarma suena de nuevo durante 10 minutos despues. 

Los modulos de control para lamparas y electrodomesticos 
pueden programarse para encender y apagar luces y 
aparatos a las boras programadas. El modo de seguridad 
del minitemporizador permite variar automaticamente cada 
dfa la bora programada. 

como funciona 

El minitemporizador transmite digitalmente senales 
digitales por el cableado de la casa a los modulos Plug 'n 
Power. Pueden conectarse lamparas basta de 300 vatios en 
el modulo para control de lamparas. Ademas, pueden 
conectarse electrodomesticos, como un radio o un ventilador, 
en el modulo para control de electrodomesticos. Tambien 
pueden reemplazarse luces de seguridad importantes del 
interior o del exterior basta de 500 vatios con el Modulo de 
Interrupter de Pared (se vende por separado). 
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Aspectos basicos 


preparacion del minitemponzador 

Conecte la fuente de alimentacion al minitemporizador y conecte dicha 
fuente en una toma de corriente alterna. 

Debe utilizarse la fuente de alimentacion suministrada con el juego 
basico para control de casas. La fuente de alimentacion contiene 
los circuitos necesarios para controlar los modulos Plug 'n Power. No 
se puede reemplazar por una fuente de alimentacion de 12 voltios. 

instalacion de las pilas 

Introduzca dos pilas AA (no vienen incluidas) en 
el compartimiento de las pilas para conservar los 
ajustes en caso de un apagon. 

Si esta baja o muerta la pila, o no ha sido 
instalada, el indicador de pila baja aparece en la 
pantalla. 

La luz posterior y el timbre no funcionan cuando 
la unidad esta recibiendo la energia de las pilas de 
reserve. 

notas acerca de las pilas 

Deseche las pilas viejas con prontitud y de manera adecuada. No queme ni 
entierre las pilas. 

Solamente utilice pilas cargados del tamano requerido y del tipo recomendado. 
• No mezcle pilas nuevas y viejas, de diferente tipo (estandar, alkalinas, o 
recargables), o pilas recargables de capacidades diferentes. 

Si no tiene pensado utilizar el juego basico para control automatico de casas 
durante varies semanas, retire las pilas. 

ajuste del reloj 

Cuando se conecta por primera vez el minitemporizador, 
la pantalla destella. 

O Ponga el selector de modo en clock set (ajuste de reloj). 

© Oprima y no suelte el lado del signo "+" del boton basculante 
time (hora) para avanzar a la hora presente. Si avanzo 
demasiado, puede utilizar el lado del signo en el lado 
inferior del boton basculante, para regresarse. 

Interrupter "Wake" (Despertar) - Cuando esta en la 
posicion on (encendido), suena un timbre de despertar 
a la hora programada para el modulo 1. Puede 
apagarse oprimiendo cualquier boton para obtener la 
funcion de "dormitar" (snooze) y se repite la alarma 
10 minutos despues. Para terminar la alarma, ponga 
el interrupter wake en off (apagado). Para reactivar el 
ajuste de la alarma, vuelva a ponerlo en on. 


Despertar 
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Aspectos basicos 


una mirada rapida al minitemporizador 

El teclado del minitemporizador contiene nueve areas basicas. 


o © e e © 



O Selector "Mode" (Modo) - Este selector sirve para revisar un 
evento programado, cambiar la clave de casa o ajustar el reloj. 
Tambien sirve para ajustar la hora del timbre interno de alarma. 

© Botones On/Off (Enc./Apag.) - Los cuatro juegos de botones 
"on/off" sirven para encender y apagar instantaneamente 
los modulos. 

© Boton basculante "Time/ Adjust" (Hora/Ajuste) - Este boton sirve 
para ajustar la hora del reloj y de cada evento programado. 

0 Boton "Alarm" (Alarma) - Sirve para encender el timbre interno 
de alarma. 

© Boton "All Units Off" (Apagar todas las unidades) - Sirve para 
apagar todos los modulos. 

© Boton "Mode" (Modo) - Sirve para ajustar las horas 

programadas para ocurrir diario, una vez o varies veces, en el 
modo de seguridad. 

© Boton "All Lights On" (Encender todas las luces) - Sirve para 
encender todos los modulos de lamparas y de interruptores de 
pared (no vienen incluidos). 

© Selector "Module" (Modulo) - Sirve para seleccionar los 
modulos del 1 al 4 o del 5 al 8. 

© Boton "Clear" (Borrar) - Este boton sirve para cancelar la 
hora programada. 
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Aspectos avanzados 


uso del minitemponzadoir 

como controlar los modulos Plug ‘n Power 

Siga los pasos senalados abajo para asegurarse de poder controlar los 
nnodulos antes de progrannar el nninitennporizador. 

O Instale y prepare todos los nnodulos Plug 'n Power segun las 

instrucciones sunninistradas con los nnisnnos (Refiere al pagina 10 por 
los nnodulos de lannpara y electrodonnesticos). Al instalar los nnodulos 
de interrupter de pared apague la corriente en el panel de 
disyuntores principales. 

© Ponga todos los nnodulos en la nnisnna clave de casa en la que esta el 
nninitennporizador (el prefijado es "A"). 

© Ponga cada nnodulo en una clave de unidad entre 1 y 8. 

O Ponga el selector de nnodo del nninitennporizador en la posicion 

"run" (funcionamiento). 

© Para encender un nnodulo, ponga el selector en el numero deseado 
del 1 al 4, o del 4 al 8, y luego oprinna el boton "on" correspondiente 
al nnodulo deseado. 

Para apagar un nnodulo, ponga el selector en el nunnero deseado del 
1 al 4, o del 4 al 8, y luego oprinna el boton "off" correspondiente al 
nnodulo deseado. 

© Para encender todas las luces conectadas a los nnodulos para control 
de lannparas y a los nnodulos de interruptores de pared (con la nnisnna 
clave que tenga el nninitennporizador), oprinna el boton "all lights on" 
(encender todas las luces). Esta funcion no surte ningun efecto en 
los electrodonnesticos. 

© Para apagar todas las luces y electrodonnesticos conectados 

a nnodulos Plug 'n Power de cualquier clase (con la nnisnna clave que 
tenga el nninitennporizador), incluidos los nnodulos para control de 
electrodonnesticos, oprinna el boton "all off" (apagar todo). 

como controlar instantaneamente los modulos 

Para controlar instantaneamente los modulos puestos del 1 al 4 o del 
5 al 8, ponga el selector de modo en la posicion "run", luego deslice el 
selector de modulo hacia adelante y hacia atras. 

como cambiar la clave de casa 

Cuando se conecta por primera vez el minitemporizador, controla los 
modulos Plug 'n Power puestos en la clave de casa "A". Si desea cambiar 
la clave de casa, efectue lo siguiente: 

O Ponga el selector de modo en "housecode set" (ajuste de clave 
de casa). 

© Oprima el lado "+" o del boton basculante "time" para seleccionar 
la clave de casa deseada. 

© Ponga de nuevo el selector de modo en "run". 
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Aspectos avanzados 


como ajustar la alarma 

Teniendo el interrupter "wake" (despertar) en la posicion "on", si se 
asigna un evento programado para el modulo 1, tambien se programa el 
timbre interne de alarma. 



Una figura de una campana aparece en la pantalla para 
indicar que se ha programado una hora para el timbre. 


El timbre puede apagarse poniendo el interrupter "wake" en la posicion 
"off". La lampara de noche puede apagarse oprimiendo el boton "off" del 
modulo 1. 

Si no desea utilizar la funcion de despertar deje el interrupter "wake" en la 
posicion "off". Esto no afecta ningun programa fijado para el modulo 1. 

Si el interrupter "wake" esta en apagado y se coloca el selector de modo 
en la posicion "clock set" (ajuste de reloj), se suspende tanto el timbre 
como el numero de veces que haya fijado para el modulo 1. 

cdmo cancelar o poner en dormitar la alarma 

Cuando suena la alarma a la hora programada, puede cancelarse de dos 
formas diferentes: 

• Para cancelar la alarma, ponga el interrupter "wake" en la posicion 

"off". Si desea restablecer la hora de activacion de la alarma, ponga 
de nuevo el interrupter en la posicion "on". 

• Para poner la alarma en dormitar, oprima cualquier boton. 

El timbre permanece apagado durante 10 minutes. Los modulos puestos 
en la clave de unidad 1 se encienden cuando suena el timbre. Estes 
modulos permanecen encendidos despues de poner el interrupor 
"wake" en "off" o si usted cancela el timbre mediante el uso de la 
funcion de dormitar. Para apagar el(los) modulo(s), oprima el boton "off" 
correspondientes al numero 1. O bien, recuerde que los modulos pueden 
programarse para apagarse mas tarde. 

como suspender la alarma 

Para suspender el programa correspondiente al modulo 1, ponga el 
interrupter "wake" en "off" y ponga el selector de modo en la posicion 
"clock set". En seguida se suspenden la hora programada para la alarma 
y el timbre, asi como la lampara de noche. 

Aun pueden controlarse instantaneamente los modulos con el selector de 
modo en la posicion "clock set". No olvide poner nuevamente el selector 
de modo en la posicion "run" y el interrupter "wake" en la posicion "on" 
para restablecer el ajuste de la alarma. 
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Aspectos avanzados 


como programar un evento temporizado 

O Ponga el selector de modo en la posicion prog, set/review (programa 
- fijar/revisar). 

© Ponga el selector de modulo en un numero del 1 al 4 o del 5 al 8. 

© Oprima el lado "+" del boton basculante "Time" para avanzar a la bora 
deseada. Mantengalo oprimido para llegar con mayor rapidez 
a la hora deseada. Si se pasa, oprima el lado del boton 
para regresarse. 

© Oprima el boton "on" u "off" correspondiente a la clave de unidad para la 
cual desee programar la hora del evento. 

© Vuelva a poner el selector de modo en la posicion run (funcionamento) 

Por ejempio: Si fijo la hora programada a las 12:45 PM, y despues oprime el 
boton "on" correspondiente al modulo 2, se programa el modulo puesto en 
la clave de unidad 2 para encenderse a las 12:45 PM cada dia. Si fija la hora 
programada a las 7:00 AM, y despues oprime el boton "off" del modulo 2, se 
programa el modulo puesto en la clave de unidad 2 para apagarse a las 7:00 
AM cada dia. 



Puede programarse un total de 64 diferentes horas de encendido 
o apagado. Se distribuyen entre las ocho claves de unidad (las 
seleccionadas con los cuatro botones "on/off". Si usted trata de 
programar una hora y esta llena la memoria, aparece el rotulo "FULL" 
(LLENO) en la pantalla. Para quitarlo, oprima el boton "clear". 


Si aparece el rotulo "FULL" en la pantalla cuando usted trata de programar una 
hora, significa que ya utilize toda la memoria disponible. Cancele una o mas 
de las horas programadas; para ello, oprima el boton "on" 
u "off" de un numero y luego oprima el boton "clear" para borrar el evento. 
Programe otra hora para el modulo seleccionado. 

edmo programar un evento temporizado 
para ocurrir una vez 

Para programar un evento temporizado para ocurrir solo una vez, oprima el 
boton "Mode" (Modo) en cuatro segundos o menos de haber programado 
la hora. Continue y oprima el boton de modo hasta que no aparezea el rotulo 
"Once" (Una vez) en la pantalla. 

como programar un evento temporizado 
para ocurrir diferentes veces 


Para emplear el modo de seguridad, dentro de cuatro segundos de fijar 
el tiempo programado, oprima repetidamente el boton modo hasta que 
aparezea el rotulo "Security" (Seguridad) en la pantalla. Con esto se modifica 
el programa, de tal manera que las luces (o electrodomesticos, segun sea 
el caso) se enciendan y apaguen a diferente hora cada dia dentro de la hora 
programada. Si no selecciona especificamente ningun modo, el evento sucede 
a la misma hora todos los dias. 
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Aspectos avanzados 


como revisar y cambiar los eventos 
programados 

Para revisar un evento programado, ponga el selector de modo 
en la posicion prog, set/review (programa - fijar/revisar) para ver 
el primer evento programado. Si no existe ningun evento en la 
memoria, en la pantalla aparece "0:00". 

Mientras el selector de modo esta en la posicion prog, set/ 
review, si usted oprime el boton on u off del modulo deseado 
sin modificar la hora presente, y en la memoria no hay ningun 
evento para ese modulo, en la pantalla aparece "0:00". Si existen 
eventos, si oprime el boton on u off podra revisar todos los 
eventos programados para ese modulo en particular. 

En la pantalla tambien aparecen los rotulos "Once" (Una vez) 
o "Security" (Seguridad) para indicar con que frecuencia ocurrira 
el evento. Si es un evento de seguridad, aparece la hora real en 
que ocurrira el siguiente evento. Si no aparece ninguno de los 
dos rotulos, "Once" o "Security", el evento programado 
ocurrira diariamente. 

Si usted oprime el boton on u off de uno de los modulos despues 
de modificar la hora presente, la hora se guarda en la memoria 
como nuevo evento para ese modulo. 

Mientras esta desplegada en la pantalla la hora programada para 
cualquier modulo, puede borrarla con el boton clear (borrar). 
Puede borrar todos los eventos correspondientes a un modulo 
oprimiendo numerosas veces el boton clear hasta que aparezea 
"0:00" en la pantalla. 

Si modifica la hora de un evento, y no desea guardarla en la 
memoria, oprima el boton clear. En seguida aparece en la pantalla 
el evento anterior y puede borrarse si se desea, oprimiendo de 
nuevo el boton clear. 

Si se acciona el selector de modo despues de haberse cambiado 
una hora y no se oprime el boton on u off del modulo deseado, se 
desecha esta hora y no se guarda en la memoria. 


Vista Anterior 



Vista Superior 

clear 




run/prog, set/review/ 
housecode set/clock set 


reeee 4 ,„ 
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Aspectos avanzados 


Selector de clave ''Unit'* (Unidad) 


uso de los modulos 

como ajustar las claves de 

los modulos 

O Con un destornillador pequeno, ponga 
el selector rojo de clave "House" del 
modulo en la misma letra donde esta 
el minitemporizador. 

0 Ponga el selector negro de clave selector de clave “House” (Casa) 
"Unit" en cualquier numero no utilizado. 

como conectar los mddulos 



Conecte el cordon de corriente alterna de 
la lampara o electrodomestico, segun sea 
el caso, en el modulo. 


\ 




(5 


A 


•^1 


u 


Conecte el modulo en la misma 
toma de corriente de pared donde 
esta el minitemporizador. 



Para el modulo utilice la clavija inferior y para el 
minitemporizador utilice la clavija superior. 


como probar los mddulos 


Para probar un modulo, asegurese de que este encendida la 
lampara o el electrodomestico, segun sea el caso, y conecte el 
modulo en la misma toma de corriente donde esta conectado 
el minitemporizador. 

Oprima el los botones on (enc.) y off (apag.) del 
minitemporizador correspondientes a la clave de unidad 
escogida en el modulo. 

Si el modulo se encienden y apagan, lleve el minitemporizador 
y el modulo a su ubicacion permanente. 

Si no funciona el modulo, pruebe conectando el 
minicontrolador en otro lugar, o visite cualquier tienda 
RadioShack de la localidad, donde le brindaremos asistencia. 

Los modulos de control de electrodomesticos no responden 
al ajuste "All Lights On" (Encender todas las luces). 
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Aspectos avanzados 


notas Importantes 

• El modulo para control de lamparas solo puede usarse para controlar una 
lampara incandescente hasta de 300 vatios. No es adecuado para otros tipos 
de lamparas como las fluorescentes o lamparas economizadoras de energia, 
lamparas de bajo voltaje ni lamparas con control de intensidad de luz. 

• No conecte electrodomesticos a modulos para control de lamparas. Puede danar 
el modulo y/o el electrodomestico, y podria causar un peligro de incendio. En 
lugar de ello utilice un modulo para control de electrodomesticos. 

• El modulo para control de electrodomesticos puede usarse para controlar una 
lampara incandescente hasta de 500 vatios, un electrodomestico hasta de 

15 amperios y una carga de motor (como el de un ventilador) hasta de 1/3 HR 
Es adecuado para otros tipos de lamparas tambien, como las fluorescentes 
o lamparas economizadoras de energia, lamparas de bajo voltaje o lamparas 
con control de intensidad de luz. 

• Observe la etiqueta de especificaciones situada en la parte posterior del modulo 
para control de electrodomesticos. 

solucion de problemas 

No puede accionar un modulo con el minitemporizador - Asegurese de que tenga 
corriente la toma de corriente a cargo de alimentar el modulo y de que este encendido 
el interrupter de la luz o electrodomestico, segun sea el caso. 

Verifique que esten puestas correctamente la clave de unidad y de casa de los modulos. 
Pruebe conectando el modulo y el minitemporizador en la misma toma de corriente. 

Si no funciona el modulo en ninguna toma, podria estar defectuoso el modulo. 

No puede controlar ningun modulo con el minitemporizador - Revise para ver si en la 
pantalla del minitemporizador aparece una hora y que haya corriente en la toma en la 
que este este conectado. 

Verifique que este correcta la clave de casa del minitemporizador. Pruebe conectando el 
modulo y el minitemporizador en la misma toma de corriente. Si no funciona ninguno 
de los modulos en ninguna toma, podria estar defectuoso el minitemporizador. 

Sistemas de intercomunicacion - Los sistemas de intercomunicacion, los cuales 
envian sehales de voz por cables electricos, pueden interferir en el funcionamiento del 
minitemporizador cuando estan en uso. Si el sistema de intercomunicacion dispone de 
sus propios cables separados, no causa ningun problema. 

Interrupciones en el suministro de corriente - Cuando se restablece la corriente 
despues de un apagon, normalmente quedan apagados los modulos de lamparas 
y los de interruptores de pared. Los modulos para control de electrodomesticos 
disponen de un "mecanismo de rele con enclavamiento" y permanece en el estado 
original en que estaban antes de la interrupcion en el suministro de corriente. 

Esto significa que cuando se conecta por primera vez un modulo para control de 
electrodomesticos recientemente adquirido, puede estar en estado de encendido 
o de apagado (segun haya side el estado en el que estaba despues del ajuste en la 
fabrica y antes de que usted lo conectara). 

Pila de reserva - Si usted instala dos pilas alcalinas AA en el compartimiento de las pilas 
del minitemporizador, los tiempos programados quedaran protegidos hasta por 
48 horas en caso de un apagon. 

Indicador de pilas bajas - Si estan bajas o muertas las pilas, o no han sido instaladas, 
el indicador de pilas bajas aparece en la pantalla. Revise con regularidad el estado de 
las pilas y reemplacelas por lo menos cada 6 meses. 
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accesorios 

Modules 

En las tiendas RadioShack de la localidad se encuentra una amplia 
variedad de modulos de control. Entre los nnodulos de control disponibles 
estan los de interrupter de pared de reennplazo, las tonnas de corriente 
controladas Plug 'n Power, los nnodulos enroscables para lannparas, los 
nnodulos conectables para lannparas y para electrodonnesticos, y nnuchos 
otros. 


Controles remotos 


Puede agregarse cualquier numero de controles remotes inalambricos 
para el control automatico de casas para controlar hasta 16 modulos en la 
casa (se requiere un transceptor). 

Controladores 


El minicontrolador permite controlar instantaneamente hasta 
8 modulos Plug 'n Power con un boton. 


Sistema de seguridad 


Los modulos que vienen con el Juego Basico para Control Automatico 
de Casas tambien funcionan con el Sistema Inalambrico de Seguridad 
RadioShack. 


ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de 
incendio o de descarga electrica, no exponga este 
producto a la Iluvia ni a la humedad. 



PRECAUCION 


RIESGO DE DESCARGA 
ELECTRICA - NO ABRIR 



PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA 
DESCARGA ELECTRICA, NO RETIRE LA TAPA NI LA PARTE 
POSTERIOR. EN EL INTERIOR. NO HAY PIEZAS A LAS QUE 
PUEDA DAR SERVICIO EL USUARIO. PARA DAR SERVICIO A 
LA UNIDAD LLEVELA A UN TECNICO CALIFICADO. 


A 


El simbolo del rayo tiene por objeto alertar de la 
presencia de voltajes pellgrosos sin alslar dentro de 
la caja de este producto, los cuales podrian tener la 
suficlente magnitud para presentar el riesgo de una 
descarga electrica. 


A 


El stmbolo de exclamaclon tiene por objeto informar 
al usuario que se incluyen importantes 
instrucciones de funcionamiento y mantenimiento 
en la documentacidn que acompana este producto. 


^ garantia limitada de 90 dias 


Este producto esta garantizado por RadioShack contra defectos de fabricacion en el material y mano 
de obra bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) dfas a partir de la fecha de compra en 
tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. 
Si desea informacion completa sobre la garantia, incluidas las posibles exclusiones, comunfquese con 
una tienda RadioShack de la localidad. 


RadioShack Customer Relations 
^00 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102 
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